NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.

Titulo o Contenido:
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NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.

Titulo o Contenido:

VENTAJAS l CASAW 77m2

RESISTENTE, SEGURO Y DURABLE

Con Panel W se obtiene una edificacion de concreto reforzado continua y monolitica,
que tiene un mejor comportamiento e integridad estructural. Tiene refuerzo de acero
en su totalidad, lo cual le proporciona un comportamiento ductil en vez de fragil.

Las construcciones no son combustibles y resisten el fuego hasta por una hora'y
media. Resiste grandes cargas, impactos o choques. La capacidad de carga maxima
en muros a 2.44 m de altura con paneles estructurales Muro 3" 5x5 cm acabado a 11.6
cm es hasta de 9,618 kg y en losas planas la carga de disefio a la que se someten los
paneles de Losa 3" acabado a 13.1 cm es hasta de 788 kg/m?.

Resiste sismos severos, inundaciones, huracanes y tornados. Resiste la erosion,
intemperie, lluvia, granizo y nieve. Resiste a las termitas y otros insectos, roedores y
hongos-moho. Durable igual que otras estructuras de concreto reforzado.

Los elementos constructivos resultantes tienen el nucleo aligerado y son esbeltos,
logrando edificaciones de mucho menor peso (muro 11.6 cm en 206 kg/m?y losas de
13.1 cm en 173 kg/m?) por lo que se reducen las cargas propias y sismicas, con
ahorros en la estructura y cimentacion. Permite hacer ampliaciones y remodelaciones
de poco peso en edificaciones existentes sin sobrecargarlas.

CONSTRUCCION FACIL Y RAPIDA
La instalacion puede hacerse con mano de obra comun, no especializada y con pocas
instrucciones. Una persona puede cargar, transportar e instalar varios paneles.

No requiere herramientas o equipos especiales. No requiere cimbra. Faciimente se
adapta a cualquier figura. Es muy sencillo colocar las instalaciones y hacer vanos
para puertas y ventanas. Facil Transporte del panel al sitio de la obra y
posteriormente en acarreos y elevaciones dentro de la obra
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NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.

VENTAJAS CASAW 77m2

Titulo o Contenido: l

Rapidéz de construccidn, ya que cada pieza es de tres metros cuadrados y se pueden
instalar varios paneles a la vez, elevando los rendimientos diarios de muro hasta 36 m?
por jornada, por ser un panel ligero y facil de instalar.

Féacil cuantificacion y control de los materiales necesarios en la obra.

ECONOMICO Y RENTABLE

La inversion necesaria es menor y se capitalizara en menor tiempo. Mayor
aprovechamiento del espacio, al obtenerse mayor area util construida (menos aera
ocupada por los muros con un incremento hasta del 8% en comparacion con muros del
sistema tradicional). Requiere poco personal en la obra. Minimo desperdicio de panel,
ya que se aprovechan todos los recortes.

Ahorros de energia eléctrica en la operacion de la calefaccion, ventilacion y aire
acondicionado por ser un excelente aislante térmico. No se requiere ningun
mantenimiento especial. Para todo tipo de elementos estructurales y arquitectonicos en
exteriores e interiores.

VERSATIL

Para uso residencial. comercial, industrial e institucional. Puede tomar cualquier forma
curva, recta o inclinada. Es facil hacer huecos de cualquier forma para puertas y
ventanas.

Tiene medidas estandar modulares y se adapta a cualquier dimension deseada (desde
fabrica 0 en obra cortando o afiadiendo porciones). Para obras grandes o pequefias. Se
puede construir en serie mecanizadamente para grandes obras 0 manualmente en
pequefias obras. Para construir elementos individuales, porciones, ampliaciones,
remodelaciones y edificaciones completas.

Puede construirse como sistema integral (edificacion completa de Panel W) o
combinado con cualquier otro sistema o material de construccion. Posibilidad de
preensamblar porciones (tramos de muros y losas, cupulas, cuartos, escaleras, etc.)
modulos de edificaciones completas desde el taller e incluir las instalaciones.

Permite aplicarle cualquier tipo de acabado o recubrimiento (aplanado natural, pintura,
texturizados, mosaicos, etc.).
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NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
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PLANTA BAJA CASAW 77m2
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NOTAS IMPORTANTES DE CONSTRUCCION:

1.- Ver el procedimiento de construccion en el MANUAL DE INSTALACION DE PANEL W® disponible en www.panelw.com

2.- Ver DETALLES DE INSTALACION y FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS especificos disponibles en www.panelw.com

3.- Todas las uniones entre paneles se deben cubrir en ambas caras con tiras de malla para dar continuidad a sus alambres de acero

4.- Los paneles de muro deben recubrirse con mortero de cemento-arena f'c 100 kg/cm? con espesor de 2 cm en cada cara (medido de la
malla hacia afuera)

5.- Los paneles de losa deben tener contraflecha y estar apuntalados durante el colado hasta lograr el endurecimiento requerido del concreto
6.- Utilizar concreto de grado estructural f'c 200 kg/cm? con tamafio maximo de agregado 12.7 mm y revenimiento normal en las nervaduras y
en capa superior de 5 cm

7.- Se deben cumplir los reglamentos de construccién vigentes en la localidad.

8-. Las losas de PANEL W en sus nervaduras deben ser habilitadas con las varillas propuestas en la ficha técnica.
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NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.
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ISOMETRICO DE PLANTA BAJA CASAW 77m2

.

NOTAS IMPORTANTES DE CONSTRUCCION:

1.- Ver el procedimiento de construccién en el MANUAL DE INSTALACION DE PANEL W® disponible en www.panelw.com

2.- Ver DETALLES DE INSTALACION y FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS especificos disponibles en www.panelw.com

3.- Todas las uniones entre paneles se deben cubrir en ambas caras con tiras de malla para dar continuidad a sus alambres de acero

4.- Los paneles de muro deben recubrirse con mortero de cemento-arena f'c 100 kg/cm?2 con espesor de 2 cm en cada cara (medido de la
malla hacia afuera)

5.- Los paneles de losa deben tener contraflecha y estar apuntalados durante el colado hasta lograr el endurecimiento requerido del

concreto

6.- Utilizar concreto de grado estructural f'c 200 kg/cm? con tamafio maximo de agregado 12.7 mm y revenimiento normal en las nervaduras y
en capa superior de 5 cm

7.- Se deben cumplir los reglamentos de construccion vigentes en la localidad.
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NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.
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LOSA DE ENTRPISO

CASA W 77m2

PANEL W

Losa 3"

NOTAS IMPORTANTES DE CONSTRUCCION:

1.- Ver el procedimiento de construccion en el MANUAL DE INSTALACION DE PANEL W® disponible en www.panelw.com
2.- Ver DETALLES DE INSTALACION y FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS especificos disponibles en www.panelw.com

3.- Todas las uniones entre paneles se deben cubrir en ambas caras con tiras de malla para dar continuidad a sus alambres de acero

4.- Los paneles de muro deben recubrirse con mortero de cemento-arena f'c 100 kg/cm?2 con espesor de 2 cm en cada cara (medido de la

malla hacia afuera)

5.- Los paneles de losa deben tener contraflecha y estar apuntalados durante el colado hasta lograr el endurecimiento requerido del

concreto

6.- Utilizar concreto de grado estructural f'c 200 kg/cm? con tamafio maximo de agregado 12.7 mm y revenimiento normal en las nervaduras y

en capa superior de 5 cm
7.- Se deben cumplir los reglamentos de construccién vigentes en la localidad.
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NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.

Titulo o Contenido: N\

ISOMETRICO DE LOSA DE ENTREPISO CASAW 77m2

N
NOTAS IMPORTANTES DE CONSTRUCCION:
1.- Ver el procedimiento de construccion en el MANUAL DE INSTALACION DE PANEL W® disponible en www.panelw.com
2.- Ver DETALLES DE INSTALACION y FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS especificos disponibles en www.panelw.com
3.- Todas las uniones entre paneles se deben cubrir en ambas caras con tiras de malla para dar continuidad a sus alambres de acero
4.- Los paneles de muro deben recubrirse con mortero de cemento-arena f'c 100 kg/cm? con espesor de 2 cm en cada cara (medido de la
malla hacia afuera)
5.- Los paneles de losa deben tener contraflecha y estar apuntalados durante el colado hasta lograr el endurecimiento requerido del
concreto
6.- Utilizar concreto de grado estructural f'c 200 kg/cm? con tamafio maximo de agregado 12.7 mm y revenimiento normal en las nervaduras y
en capa superior de 5 cm
7.- Se deben cumplir los reglamentos de construccién vigentes en la localidad.
- /
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NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.

Titulo o Contenido:

PLANTA ALTA

CASA W 77m2

TR|A|BE

NOTAS IMPORTANTES DE CONSTRUCCION:

1.- Ver el procedimiento de construccion en el MANUAL DE INSTALACION DE PANEL W® disponible en www.panelw.com
2.- Ver DETALLES DE INSTALACION y FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS especificos disponibles en www.panelw.com

3.- Todas las uniones entre paneles se deben cubrir en ambas caras con tiras de malla para dar continuidad a sus alambres de acero

4.- Los paneles de muro deben recubrirse con mortero de cemento-arena f'c 100 kg/cm? con espesor de 2 cm en cada cara (medido de la

malla hacia afuera)

5.- Los paneles de losa deben tener contraflecha y estar apuntalados durante el colado hasta lograr el endurecimiento requerido del

concreto

6.- Utilizar concreto de grado estructural f'c 200 kg/cm? con tamafio maximo de agregado 12.7 mm y revenimiento normal en las nervaduras y

en capa superior de 5 cm

7.- Se deben cumplir los reglamentos de construccién vigentes en la localidad.

¥y PANEL W'

construye. simple.
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NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.

Titulo o Contenido: \

ISOMETRICO PLANTA ALTA CASA W 77m2

NOTAS IMPORTANTES DE CONSTRUCCION:

1.- Ver el procedimiento de construccién en el MANUAL DE INSTALACION DE PANEL WE disponible en www.panelw.com
2.- Ver DETALLES DE INSTALACION y FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS especificos disponibles en www.panelw.com
3.- Todas las uniones entre paneles se deben cubrir en ambas caras con tiras de malla para dar continuidad a sus alambres de acero
4.- Los paneles de muro deben recubrirse con mortero de cemento-arena f'c 100 kg/cm?2 con espesor de 2 cm en cada cara (medido de la
malla hacia afuera)
5.- Los paneles de losa deben tener contraflecha y estar apuntalados durante el colado hasta lograr el endurecimiento requerido del
concreto
6.- Utilizar concreto de grado estructural fc 200 kg/cm? con tamafio maximo de agregado 12.7 mm y revenimiento normal en las nervaduras y
en capa superior de 5 cm
L 7.- Se deben cumplir los reglamentos de construccién vigentes en la localidad. )
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NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.
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LOSA DE AZOTEA CASAW 77m2
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NOTAS IMPORTANTES DE CONSTRUCCION:

1.- Ver el procedimiento de construccion en el MANUAL DE INSTALACION DE PANEL W® disponible en www.panelw.com

2.- Ver DETALLES DE INSTALACION y FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS especificos disponibles en www.panelw.com

3.- Todas las uniones entre paneles se deben cubrir en ambas caras con tiras de malla para dar continuidad a sus alambres de acero

4.- Los paneles de muro deben recubrirse con mortero de cemento-arena f'c 100 kg/cm?2 con espesor de 2 cm en cada cara (medido de la
malla hacia afuera)

5.- Los paneles de losa deben tener contraflecha y estar apuntalados durante el colado hasta lograr el endurecimiento requerido del

concreto

6.- Utilizar concreto de grado estructural f'c 200 kg/cm? con tamafio maximo de agregado 12.7 mm y revenimiento normal en las nervaduras y
en capa superior de 5 cm

7.- Se deben cumplir los reglamentos de construccion vigentes en la localidad.
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NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.

Titulo o Contenido: \

ISOMETRICO DE LOSA DE AZOTEA CASA W 77m2

NOTAS IMPORTANTES DE CONSTRUCCION:

1.- Ver el procedimiento de construccién en el MANUAL DE INSTALACION DE PANEL W® disponible en www.panelw.com

2.- Ver DETALLES DE INSTALACION y FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS especificos disponibles en www.panelw.com

3.- Todas las uniones entre paneles se deben cubrir en ambas caras con tiras de malla para dar continuidad a sus alambres de acero

4.- Los paneles de muro deben recubrirse con mortero de cemento-arena f'c 100 kg/cm?2 con espesor de 2 cm en cada cara (medido de la malla
hacia afuera)

5.- Los paneles de losa deben tener contraflecha y estar apuntalados durante el colado hasta lograr el endurecimiento requerido del concreto
6.- Utilizar concreto de grado estructural fc 200 kg/cm? con tamafio maximo de agregado 12.7 mm y revenimiento normal en las nervaduras y en
capa superior de 5 cm

7.- Se deben cumplir los reglamentos de construccién vigentes en la localidad.
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Titulo o Contenido:

CUANTIFICACION DE MATERIALES CON l

PANEL W

MUROS

CASA W 77m2

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION uso NOTAS
. PANEL W® Muro 3" #5X5
61 Pieza (122 cm x 244 cm de 8 cm) Muros estructurales Panel estructural para muro
126 Tira Zigzag o Malla Plana Union de paneles Por ambas caras
98 Tira Malla L UniGn de paneles en Por ambas caras

esquinas y vanos

LOSAS
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION uso NOTAS
, PANEL W® Losa 3"
31 Pieza (102 cm x 244 cm de 8 cm) Losas Panel estructural para losa
51 Tira Zigzag o Malla Plana Unidn de paneles Por ambas caras
41 Tira Malla L Union de Losa-Muro Por ambas caras

RESUMEN
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION uso NOTAS
. PANEL W® Muro 3" #5 X5
61 Pieza (122 cm x 244 cm de 8 cm) Muros estructurales Panel estructural para muro
. PANEL W® Losa 3"
31 Pieza (102 cm x 244 cm de 8 cm) Losas Panel estructural para losa
177 Tira Zigzag o Malla Plana Union de paneles Por ambas caras
139 Tira Malla L Varios

NOTA: EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CONCRETO W S.A.DE C.V. PRESTA SUS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A MODO DE SUGERENCIA, ESTANDO SUJETA A VERIFICACION O CAMBIO. EL INADECUADO USO, CALCULO O DISENO
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Panel W ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y CONCRETO W S.A. DE C.V. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA NI AUTORIZA A TERCERAS PERSONAS PARA ASUMIRLA EN SU NOMBRE.

Nota: No se considera desperdicio, por lo que los paneles deberan emplearse al maximo.

La cuantificacion de Materiales es estimada.
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